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Propuesta de proyecto 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
 
  

TECHO CINES PERFIL SIERRA 
“PLADUR” CON PL-25.

Autor: David Muñoz López ( Responsable de proyecto) 

Solicitan asesoramiento y cálculo para el desarrollo de techo técnico a ruido inducido en sala de cines 
“GIBRALTAR”. El cliente nos facilita desarrollo de solución constructiva, SENOR solo determina la distancia de 
modulación del sistema anti-vibratorio + Ref. del producto indicado según cargas.

  
     

   
 

  
     

 
 

 
     

  
 

Cliente:
  

   
 

 Contacto: 
Teléfono: 
 @:

Número de propuesta: 
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Análisis: 
Análisis de seguridad y rendimiento dinámico 
para techo técnico mediante amortiguadores 
“SENOR” Ref.PL-25 A. 

SÁNDWICH. Formado por doble capa de 
yeso laminado de 15 mm de grosor / 
Densidad 800Kg./m3 + material 
fonoabsorbente en la cavidad  de 100 mm de 
espesor con una densidad de 50Kg./m3. 

El sistema de perfileria a utilizar será doble en 
acero galvanizado de 0,6 mm de grosor. A 
forma de primario un perfil tipo PH-45 y como 
secundario un TC-47.  El amortiguador 
elegido será el que mejor se adapte a las 
condiciones de trabajo y rendimiento del 
sistema constructivo. Ref-SE-PL25 A 

Detalle amortiguador
PL-25 A

PERFIL PH-45
PLADUR

AMORTIGUADOR TECHO
Ref.SE-PL-50 A
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Techo fonoabsorbente: 
Fijaremos mediante la SUELA R6 el segundo techo. 
Esta suela permitirá la suspensión del sistema con 
mayor seguridad y rendimiento. Recomendamos la 
utilización de la pieza de cuelgue TRN-70 para 
descolgar la periferia del techo 2. Esta pieza incorpora 
un casquillo con rotura de puente térmico que mejora 
la calidad del sistema. 

Pesos: 
Nº 1-Lana roca (Densidad 50Kg./m3 - Espesor:100 
mm) = 5kg.mm. 

Nº 2 - Doble placa de yeso laminado de 15 mm 
(densidad 800 Kg./m3 -  Espesor 30 mm) = 24Kg./2 

Nº 3- Perfileria de acero galvanizado = 4,5Kg./m2 

Nº 4- Techo fonoabsorbente + instalaciones = 3,5 + 6 
=  9,5Kg./m2 

Total= 5 + 24 + 4,5 + 9,5 = 43 Kg./m2 (carga estática) 

calculamos un coeficiente dinámico de 1,2 = 43 x 1,2 
= 51,6Kg./m2 (carga dinámica).

Modulación: 
La disposición de los amortiguadores PL-25A sobre el 
forjado han sido: 

0,8 metros en dirección X 
0,8 metros en dirección Z 

Con esta modulación la malla obtenida es de 0,64 m2. 
Por tanto, la repercusión por m2 es de: 1/0,64 = 1,56 
amortiguadores M2 

Carga por amortiguador: 
43Kg./m2 (carga estática) - 51,6Kg./m2 (carga 
dinámica). Dividiendo la carga obtenida entre el nº total 
de amortiguadores obtenemos la respuesta en carga por 
amortiguador: 

43 Kg./m2 dividido entre 1,56 = 27 Kg. Min. 
51,60 Kg./m2 dividido entre 1,56 = 33 Kg. Max.

SUELA R6

TRN-70

Perfil T-24

Peso 9,5 Kg./m2

Peso 33,5 Kg./m2



!  de !4 8

 

 

 

Reacción de carga: Punto fijo

Mínima Valor 1 27 Kg

Máxima Valor 2 33 Kg

Respuesta dinámica: 
Con la modulación adoptada y la reacción de carga por apoyo, obtenemos los siguientes resultados de 
respuesta dinámica y deformación: 

Modulación final. 
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SE-PL-50 A RESULTADOS CON 27 Kg.

W “Frecuencia emitida” Hz 50

W0 “Frecuencia Natural” Hz 10,90

Flecha (mm) 4,63 mm

RO 4,5871559633

FT 0,0498952205

%FT 4,9895220457

% AISLAMIENTO 95,0104779543

SE-PL 50 A RESULTADOS CON 33 Kg.

W “Frecuencia emitida” Hz 50

W0 “Frecuencia Natural” Hz 8,16

Flecha (mm) 5,9000000000

RO 6,1274509804

FT 0,0273630336

%FT 2,7363033604

% AISLAMIENTO 97,2636966396

Conclusión: Se  dispone  el  amortiguador  MA  TC5/EXN sobre  el  pistón  hidráulico   para  su  ensayo  a 

compresión, aplicando la carga de manera progresiva a una velocidad de 0,03 mm/s, hasta un máximo de 

0,55 kN. Se adquieren los datos de carga, desplazamiento y frecuencia Hz.

TC5/EXN” (NOVEDAD)

Fuerza

38,80 Kg

12:30 13:0012:40 12:50 13:10
0 Kg

25 Kg

50 Kg

75 Kg

Posición

12:30 13:0012:40 12:50 13:10
0 mm

36:35 Kg

 1X 12:58:25
18 sept. 2018

Máquina de ensayo

 Volver al inicio...

TC5
1

Receta

ENSAYO A DEFORMACION

realizada en Máquina A

Fuerza [15,00  Kg  · · ·  50,00  Kg]

Posición [174,254  mm]

Eliminar trabajo



0,00 Kg 31,27 Kg 49,90 Kg

0,009 mm 8,346 mm 12,042 mm

mínimo media máximo

18/9/18 13'48
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5,994 mm
  6 mm

12 mm

TC5/EXN” (NOVEDAD)

Ensayo Laboratorio.
PL-25

Página 8 de 13


