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Obra: PAQUETE TECHO ACUSTICO TECHO
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80-90 DBA Y HORARIO DIURNO
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FLOTANTE TEF1.
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1. Propiedades del Sistema

recomendado.
1 | 2 3 4 5 6 } 7 8 9 10 11 | 12
ACOUSTIC AND SOUND ABSORBING
FOR3JADO. INSULATION ROCKDAN 231/40

type.

BOVEDILLA + VIGA CASTILLA + CAPA DE COMPRESI N

PERFIL
SIERRA

BURLETE AC STICO
"SENOR"

Ref.SE-BEC 8x60

PERFIL TC45

SANDWICH AC STICO:
3x PYL 13 DE ALTA DENSIDAD

AMORTIGUADOR SENOR
Ref.SE-PL-50 A / M6

ESCALA 1:5

MURO TRASDOSADO
AC STICO

3D PRESENTATION

GLTINA ACTUALIZACION UNIDADES Hoan

29/12/21 mm 1/1

PROYECCION EN DIEDRICO EUROPEQ ESCALA TaMND
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2. Modulacion de los soportes acusticos.

La modulacién adoptada para los amortiguadores ACERO + GOMA con dispositivo de bloqueo ha sido la siguiente:
Colocacion del amortiguador SE-PL50 A—M6 sobre el perfil de techo

SIERRA-BASI 3050: 0,7 metros. (B). Haciéndolos coincidir con las vigas de

hormigon del forjado.

La separacion entre perfiles primarios SIERRA-BASI 3050: 0,7 metros. (A).

Perfil SECUNDARIO.

La separacion entre perfiles para la estructura auxiliar es de 0,5 metros (C).

NOTA: El emparrillado metdlico ha quedado de la siguiente forma:
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3. Propiedades del material y cargas.

La carga total se repartira de manera uniforme a través de toda la estructura del techo. Al crear un armazén metalico lo suficientemente
rigido, el reparto de carga se sustentara a lo largo y ancho de toda la estructura.

TABLA DE MATERIALES Y PESOS.

D RIPCIO DAD O D DAD D A RIA
PAQUETE DE TECHO ACUSTICO EI120
PERFIL SIERRA 1,42 0,00056 3500 2,8
PERFIL TC-47 2 0,00056 3500 3,92
PYL-13 ALTA DENSIDAD 3 0,013 978 38,142
ViscoLAM 65 0 0,004 1600 0
ChovANAPA 60 1 0,06 30 1,8
PESO TOTAL DEL PAQUETE ACUSTICO TECHO 46,6
SUPERFICIE M2 400
D A A RE AMOR ADOR
UNIDAD DE MEDIDA EN METROS 0,7 0,7 FLECHA (mm) | FRESONANCIA (Hz)
N° AMORTIGUADORES M2 4,77 8,99
N° AMORTIGUADORES TOTALES SUPERFICIE 816
REF.SE-PL-50 A
S ARG A ATICA (Kg 22,86
27,43

GRADO DE AISLAMIENTO %

FRECUENCIA DE BARRIDO (Hz) 0 96,66
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4. Resultados.

Tras analizar las tablas de carga, vemos que el amortiguador elegido cumple de manera satisfactoria con las cargas dadas. En la tabla 1.
El amortiguador se sitla en una frecuencia natural de 8,99Hz obteniendo un grado de aislamiento por encima del 96,66%.

ESCALA 1:2

5. Amortiguador recomendado.

OPCION 1: SE-PL-50: https://www.senor.es/p_6-PL-50_69.html



https://www.senor.es/p_6-PL-50_69.html
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PRODUCTOS

[T\ RV elolle]Y) GAMA INDUSTRIA

' "ECHO ACUST'CO/GOMA

VOLVER A LA CATEGORIA PRINCIPAL

Fabricante de sistemas

ANTIVIBRATORIOS.

Mod.
PL-50

P.T. 200302961 (3-ES)

6. PRODUCTOS RECOMrENDADOS.

11 12 13 14 15 16

SOUND ABSORBING
TACO DE HORMIG N Mé6 MATERIALROCKDAN 231/40

VARILLA ROSCADA M6

AMORTIGUADOR DE GOMA "SENOR"
Ref.SE-PL-5@ A / M6 BURLETE EPDM CR-130"SENOR"
Ref.SE-BEC-8x60

PROFILE SAW VLC-BASI 3050

PROFILE TC45
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7. Informacién importante

No se debe usar este informe como Unica medida de la idoneidad de una idea de disefio en unas
condiciones ambientales determinadas.

SENOR ha realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar que sus productos ofrezcan el maximo
posible de guia y ayuda. Sin embargo, esto no sustituye al buen criterio de ingenieria, que es siempre
responsabilidad del usuario.

Un enfoque de ingenieria cualitativa deberia asegurar que los resultados de estos calculos sean evaluados en
conjunto con la experiencia practica de los disefiadores y analistas, y en Ultimo caso, con el respaldo de datos
de pruebas experimentales. Los resultados contenidos en este informe estan considerados fiables, pero no
debe considerarse que dan ninguna clase de garantia de validez de propdsito.

JEFE DE PROYECTO: David Mufioz “SENOR”
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