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TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 
Área anardi, 5 
E-20730 Azpeitia (Gipuzkoa) 
 
 

T 902 760 000 
T +34 946 430 850 (International calls) 
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4/LE024 

RAPPORT Nº   080645-001-2 M1-b 

CLIENT SUSPENSIONES ELÁSTICAS DEL NORTE, S.L. 

ADRESSE  Polígono Industrial El Garrotal, Parcela 10 – Módulos 4 y 5.  
14700 PALMA DEL RIO (CORDOBA), ESPAGNE 

OBJET   ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU SELON EN 1364-2:2018. 

ÉCHANTILLON TESTÉ  FAUX PLAFOND SUSPENDU 
 

RÉF.« Techo acústico (SENOR + CHOVA) EI120 » 

DATE DE RÉCEPTION 10.09.2019 

DATES DE L’ESSAI 28.11.2019 

DATE D'ÉMISSION 21.10.2020 

DATE DE TRADUCTION 21.10.2020 

 
 
 

 

 

 

 
P.A. Eñaut Aguirregabiria 

Laboratoire de Sécurité Incendie  
 

- Les résultats du présent rapport ne concernent que le matériau testé. 

- Ce rapport ne peut être reproduit sans l’autorisation expresse de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, sauf s’il est reproduit dans son intégralité. 

(*) Informations fournies par le client. FONDATION TECNALIA R&I ne saurait être tenue pour responsable des informations fournies par le client. 

- En cas de litige, la version originale en espagnol du rapport sera prise comme référence. 
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1.- INTRODUCTION 
 
Ce rapport de classement définit le classement de résistance au feu assigné à une 
division non porteuse référencée comme suit : « Techo acústico (SENOR + CHOVA) 
EI120 » selon les procédures établies au point [C]. 
 
1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE 
 
[A] EN 1363-1:2012 « Essais de résistance au feu - Partie 1 : Exigences 

générales ». 
 
[B] EN 1364-2:2018 « Essais de résistance au feu des éléments non 

porteurs- Partie 2 : Plafonds ». 
 
[C] EN 13501-2:2016 « Classement au feu des produits et éléments de 

construction - Partie 2 : Classement à partir des données d'essais de 
résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes 
de ventilation ». 

 
2.- DÉTAILS DE L'ÉLÉMENT CLASSÉ 
 
2.1 GÉNÉRALITÉS 
 
L'échantillon référencé comme « Techo acústico (SENOR + CHOVA) EI120 » 
correspond à un plafond suspendu non porteur résistant au feu, comme défini au point 
[C] 7.5.4. 
 
2.2 DESCRIPTION DES ÉCHANTILLONS 
 
La description complète de l'élément plafond suspendu non porteur correspondant à la 
référence « Techo acústico (SENOR + CHOVA) EI120 » est fournie ci-après ou dans 
les rapports d’essai de ce classement, détaillés au paragraphe 3.1. 
 
La vérification de l'échantillon a été effectuée durant son montage. 
 
Les données des échantillons vérifiés par le laboratoire sont les suivantes : 
 
Matériaux utilisés 
 
- Ossature : 
 

Dénomination 
 

Marque, 
modèle 

Matériau 
 

Section 
(mm) 

Épaisseur  
(mm) 

Profil U Profil U 30x30 Acier Galvanisé 
DX51D Z140 

28 x 28 x 28 0,55 
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Maîtresse Maîtresse CD 
60 x 27 x 0,6 

Acier Galvanisé 
DX51D Z140 

27 x 60 x 27 
 

0,60 

 
- Vis : 
 
Dénomination 

 
Marque, 
modèle 

Matériau 
 

Diamètre 
(mm) 

Longueur 
(mm) 

Vis fixation 1re 
plaque 

- Acier 3,5 45 
 

Vis fixation 2e 
plaque 

- Acier 4,5 70 

Vis 
autoforeuse 

DIN 7504-K Acier 4,8 19 

 
- Plaque : 
 

Dénomination 
 

Marque, 
modèle 

Matériau 
 

Densité sèche 
(kg/m3) 

Dimensions 
(mm) 

Plaque de plâtre 
laminé résistant au 

feu (ignifuge - 
coupe-feu) 

- Plaque de 
plâtre laminé + 
fibre de verre + 

additifs 

820 kg/m3 1200 x 2000 
Épaisseur = 25 

mm 

 
- Pâte : 
 
Dénomination Marque, 

modèle 
Matériau Caractéristiques 

Pâte pour le 
traitement des 

joints  

- Plâtre en poudre 
+ additifs 

Sac de 20 kg. 

 
- Ruban à joints : 
 

Dénomination Marque, 
modèle 

Matériau Caractéristiques 

Ruban à joints  - Papier 
microperforé 

Largeur : 52 mm 

 
- Feuille acoustique : 
 
Dénomination 

 
Marque, 
modèle 

Matériau 
 

Densité sèche 
(kg/m3) 

Épaisseur (mm) 

Feuille 
acoustique 

CHOVA 

CHOVA 
ViscoLAM® 
Autocollante 

Feuille 
viscoélastique 

de haute 
densité 

1600 kg/m3 4 mm 
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- Isolation : 
 
Dénomination Marque, 

modèle 
Matériau Caractéristiques 

Bande 
acoustique 

EPDM CR-130 
microcellulaire 

SENOR  

SENOR  
SE-BEC-5x90 

Caoutchouc 
Microcellulaire 

EPDM + CR-130 

Épaisseur : 5 mm 
Largeur : 90 mm 

 
- Autres : 
 
Dénomination Marque, 

modèle 
Matériau Caractéristiques 

Accessoires de 
suspension. 

SENOR 

SENOR  
SE-6025-
V/M6DS 

Boîtier en acier galvanisé 
DX51D+Z275 MAC de 2 

mm d’épaisseur + 
bouchon supérieur et 
inférieur polymérique 

(TPE) TC-4/GPN + ressort 
hélicoïdal métallique en 

acier phosphaté EN 
10270-1 SH + dispositif de 

blocage (DS) 
DX51D+Z275 MAC de 1 

mm d’épaisseur. 

Voir fiche 
technique 

Accessoire de 
fixation sur 

poutre 
métallique. 

SENOR 

SENOR 
SE-SRC-M6 

Semelle R (fabriquée en 
acier laminé à froid DC04) 

de 2 mm d’épaisseur + 
Caoutchouc (EPDM CR-

130 microcellulaire) 

Voir fiche 
technique 

Accessoires de 
jonction entre 

profils (tréteau) 
SENOR 

SENOR 
SE-F-RAPID 

60/DS 

Acier galvanisé 
DX51D+Z275 MAC de 1,5 

mm d’épaisseur + 
dispositif de blocage (DS) 
DX51D+Z275 MAC de 1 

mm d’épaisseur. 

Voir fiche 
technique 

Tige de jonction 
entre 

suspension et 
fixation  

TIGE M6 Acier galvanisé Diamètre 6 mm 

Coque 
niveleuse. 
SENOR 

SENOR 
SE-CN-M6 

Acier laminé à froid DC03 
avec une épaisseur de 

bord de 1,5 mm 

Voir fiche 
technique 
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Définition de  
l’échantillon Plafond suspendu EI120 constitué de deux plaques de plâtre 

laminé résistantes au feu (ignifuges - coupe-feu) de 25 mm 
d’épaisseur, et une feuille acoustique intermédiaire de 4 mm 
d’épaisseur placée entre les deux couches de plaques. Ces 
éléments sont vissés à une structure métallique en acier 
galvanisé constituée de maîtresses primaires et secondaires 
de 60/27/0,6 mm suspendues à l’ouvrage de support réalisé 
avec des profils IPE 140 (installés tous les 700 mm) au 
moyen des accessoires de fixation (SE-SRC-M6) et avec tige 
M6. Ces maîtresses primaires et secondaires sont fixées 
perpendiculairement les unes aux autres au moyen 
d’accessoires de jonction. Le profil U 28/28/28 est fixé sur le 
périmètre au moyen de fixations autoforeuses tous les 600 
mm environ et avec une bande acoustique sur la partie 
arrière du profil, sur toute sa longueur. Pour les fixations de 
la première couche de plaques, des vis autoforeuses de 3,5 
x 45 mm sont utilisées (tous les 170 mm environ). Après la 
fixation de la première couche de plaques, on fixe la feuille 
acoustique de 4 mm d’épaisseur. Pour les fixations de la 
seconde couche de plaques, des vis autoforeuses de 4,5 x 
70 mm sont utilisées (tous les 170 mm environ). Sur chacune 
des couches, tous les joints entre les plaques sont rejointés 
au moyen d’un enduit et la pose d’un ruban à joint. Les têtes 
des vis de toutes les plaques ont également été enduites. 

 
 L’échantillon est testé avec des dimensions de (4000 x 3000) 

mm  
 
 
Montage Le montage de l'échantillon a été totalement exécuté par le 

client. 
 
 Aucun ajout n'a été effectué sur l'échantillon après la révision 

du laboratoire. 
 
 Pour en savoir plus, voir les détails de construction dans 

l'Annexe 1 et l’Annexe 4 du rapport d'essai joint au point 3.1 
du présent rapport. 

 
 
 
 



 

 
Nº DE RAPPORT : 080645-001-2 M1-b PAGE 6 / 8 

MEMBER OF 

4/LE024 

3.- RAPPORT D'ESSAI ET RÉSULTATS D'ESSAI D'APPUI DU 
CLASSEMENT 
 
3.1 RAPPORTS D'ESSAI 
 

Nom du 
laboratoire 

Nom du 
demandeur 

Numéro de 
référence du 

rapport 

Méthode 
d’essai 

Sens de 
l'essai 

Date de 
l’essai 

TECNALIA 
RESEARCH & 
INNOVATION 

SUSPENSIONES 
ELÁSTICAS DEL 

NORTE, S.L. 

080645-001-1 
M1-b 

[B] 
Faux plafond 

exposé à 
partir du bas 

28.11.2019 

 
 
3.2 RÉSULTATS 
 
Résultats de l’essai 
 

  
« Techo acústico 

(SENOR + CHOVA) 
EI120 » 

   

Intégrité (E)  171 min 

Critère de comportement   

Tampon en coton 
Inflammation ou combustion sans flamme 
du tampon. 

171 min(2) 

Jauges Ø 6 mm 

L'échantillon présente des ouvertures 
permettant le passage de la jauge avec un 
déplacement de plus de 150 mm au long de 
l'ouverture. 

171 min 

Jauges Ø 25 mm 
Ouvertures dans l'échantillon permettant le 
passage de la jauge. 

171 min(2) 

Flammes soutenues > 10 
s 

Apparition de flammes soutenues pendant 
plus de 10 s sur la face non exposée de 
l'échantillon. 

171 min(2) 

    

Isolation (I)  147 min 

Critère de comportement   

Température maximale 
Ne pas dépasser de 180 ºC la température 
initiale de chaque thermocouple. 

147 min 

Température moyenne 
Ne pas dépasser de 140 ºC la température 
initiale de la moyenne des thermocouples 
TR1 à TR5. 

147 min(1) 

 

(1) : La mesure de ce critère est arrêtée pour erreur d'isolation, température maximale. 
(2) : La mesure de ce critère est arrêtée pour erreur d'intégrité, jauge Ø 6 mm. 
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4.- CLASSEMENT ET CHAMP D'APPLICATION 
 
4.1 RÉFÉRENCE DU CLASSEMENT 
 
Ce classement a été effectué conformément au [C] Chapitre 7. 
 
4.2 CLASSEMENT 
 
Selon le point [C] la division référencée comme « Techo acústico (SENOR + CHOVA) 
EI120 », présente le classement suivant : 
 
 

EI       120   

          

E       120   

 
 
 
 

Classement de résistance au feu : EI30 E30 

 
 

Classement de résistance au feu : EI60 E60 

 
 

Classement de résistance au feu : EI90 E90 

 
 

Classement de résistance au feu : EI120 E120 
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4.3 CHAMP D’APPLICATION DIRECTE 
 

Le champ d’application directe des résultats de l’essai fait référence aux changements 
qui peuvent être effectués sur un échantillon après un essai de résistance au feu au 
résultat conforme. Ces variations peuvent être introduites automatiquement et le 
demandeur n’a pas besoin d'obtenir une évaluation, un calcul ou une approbation 
supplémentaires. 
 
Paramètre Variation acceptée Échantillon testé 

Dimensions générales. Augmenter indéfiniment la 
condition de ne pas 
augmenter la distance 
entre les éléments de 
suspension. 

(4000 x 3000) mm  

Distance entre maîtresses 
primaires : entre 420-795 
mm. 

Distance entre maîtresses 
secondaires : entre 295-
475 mm. 

Distance entre 
suspensions : 700 mm 

Accessoires Ne pas réduire la 
distribution par unité de 
surface testée.  

2,0 éléments de 
suspension par mètre 
carré de plafond suspendu 
(24 pièces / 12 m2). 

Cavité. Varier la hauteur de la 
cavité. 

196 mm 

 
Les modifications qui ne sont pas clairement indiquées dans les sections précédentes 
ne sont pas considérées comme des changements possibles sans une approbation 
expresse supplémentaire. 
 
 

5.- LIMITATIONS 
 
Ce document de classement ne constitue pas une approbation de type ou une 
certification de produit.  
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