
QUEL PRODUIT AVEZ-VOUS BESOIN? 
CONSTRUCTION OU INDUSTRIE

InnovationSécuritéRendement
Une grande équipe de professionnels qui 

travaille chaque jour pour vous proposer et 
garantir la meilleure solution

Plus de 25 ans à prouver comment nos 
produits interviennent positivement dans la

qualité de vie des personnes

Avec plus de 200 brevets sur le marché, nous 
proposons la technologie la plus avancée du 

secteur acoustique

LA TECHNOLOGIE LA PLUS AVANCÉE À VOTRE SERVICE

Pourquoi choisir SENOR?

Fabricant de 
Systèmes 
Antivibratiles
Professionnels

Problèmes de bruit? Vibrations?

AMÉLIOREZ VOTRE QUALITÉ DE 

CONTACTEZ-NOUS
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QU’EST-CE QUE SENOR ? 
SENOR est une entreprise leader dans son secteur dans le monde, située à Palma del Río (ESPAGNE). 
Cette entreprise se consacre à la fabrication et à la commercialisation de supports acoustiques 
uniques au monde, qui se distinguent par la qualité, la performance et la sécurité qu'ils offrent.

L'innovation chez SENOR n'est pas un défi, mais un fait quotidien. Après des années d'études 
et de recherches, SENOR a lancé sur le marché des nouveaux produits incorporant des 
technologies de pointe jamais vues auparavant. Nous sommes allés là où personne n'était allé 
dans le développement de systèmes anti-vibrations.

Tous les produits SENOR sont brevetés et marquent une étape importante 
dans l'élimination des vibrations.

Pour créer cette nouvelle gamme de produits, nous sommes 
allés plus loin que jamais, nous avons soigné le moindre 
détail, portant les produits SENOR à une nouvelle 
dimension.

Le groupe de travail SENOR est composé de grands 
professionnels qui travaillent avec enthousiasme pour 
garantir que tous nos produits arrivent sur le marché avec 
les améliorations technologiques maximales dans le secteur 
acoustique.

*Laboratoire technologique 
*Département technique 
*Département Recherche & Développement

 

DE QUEL PRODUIT AVEZ-VOUS BESOIN? 



    
   

  .

Youtube
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SE-F/RAPID GM 47 V DS2 45/48        3 - 25    7-15 

RÉF. COULEUR PROFILÉ 
(mm)

CHARGE (Kg) 
MIN-MAX

F.PROPRE 
(Hz)

*Ce produit a été enregistré au 
Bureau espagnol des Brevetés 

et Marques. 

F/RAPID GM DS2 
LA SUSPENTE ANTIVIBRATILE EN CAOUTCHOUC AVEC DISPOSITIF DE 

SÉCURITÉ À DOUBLE VERROUILLAGE LA PLUS AVANCÉE  

Le F/RAPID GM DS-2 est une suspente en CAOUTCHOUC à haute performance, différente et renouvelée. 
Elle est fabriquée avec la technologie la plus avancée et conçue pour la suspension de faux plafonds 

acoustiques à l'aide de profilés en acier galvanisé tels que TC 47, MAESTRA 60/27 ou similaires. Cette 
NOUVELLE conception permet à la suspente acoustique d'être facilement convertie en le connecteur de profilés 

le plus sûr du marché. Nos ingénieurs travaillent chaque jour pour proposer de nouvelles alternatives 
d'avenir.  

    Disponible pour les profilés 45/48 et aussi pour les profilés de 60 millimètres.  

Dispositif à double verrouillage (DS2) pour une sécurité maximale.      

SE-F/RAPID GM 47 A DS2

SE-F/RAPID GM 60 V DS2

SE-F/RAPID GM 60 A DS2

45/48       20 - 45    7-15 

60        3 - 25    7-15 

60        20 - 45    7-15 

  SENOR Systèmes Antivibratiles 



   

Youtube
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Guide d'installation rapide  

             Modèle SE-F/RAPID GM DS2

UNE SUSPENTE EN CAOUTCHOUC D'INSTALLATION 

ULTRA RAPIDE POUR DESPLAFONDS ACOUSTIQUES  

LE NIVELLEMENT NE SERA PLUS UN PROBLÈME ! 

 

  SENOR Systèmes Antivibratiles 



   

Youtube

60MDS 
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60MDS 
LA SUSPENTE ACOUSTIQUE HYBRIDE LA PLUS AVANCÉE AVEC 

FIXATION DIRECTE SUR LES PROFILÉS DU PLAFOND TC-60, RIGI 60 et 
MAESTRA 6027   

Le 60MDS est une suspente acoustique HYBRIDE fabriquée avec la dernière technologie et matière première à 
haute qualité pour lʼinstallation des faux plafonds acoustiques avec profilés en acier galvanisé type TC60, 
MAESTRA 60/27 ou similaire. Cʼest la première suspente acoustique qui respecte strictement la norme de 

Résistance au Feu EI-30, EI-60, EI-90, EI-120. Nos ingénieurs travaillent chaque jour pour proposer de nouvelles  
alternatives d’avenir. 

 

  Disponible pour les profilés 60 mm. 

SE-6015 G MDS 60        3 - 20    3-7 

RÉF COULEUR PROFILÉ 
(mm)

CHARGE (Kg) 
MIN-MAX

F.PROPRE 
(Hz)

SE-6025 V MDS

SE-6050 A MDS

SE-6075 R MDS

60        15 - 45    3-7 

60        30 - 75    3-7 

60        60 - 120    3-7 
*Ce produit a été enregistré au 

Bureau espagnol des Brevetés 
et Marques.

  SENOR Systèmes Antivibratiles 



   

Youtube
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Guide d'installation 
rapide

             Modèle 60MDS

UNE SUSPENTE ACOUSTIQUE

HYBRIDE POUR PLAFONDS 

ACOUSTIQUES

LE NIVELLEMENT NE SERA 

PLUS UN PROBLÈME !  

 

  SENOR Systèmes Antivibratiles 



     

Youtube

 

 

 

  
     

FTD-OMEGA
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  SENOR Systèmes Antivibratiles 

DIRECTEMENT FIXÉ SUR LES PROFILÉS OMEGA, LʼAPPUI EN
CAOUTCHOUC LE PLUS FIN QUI AMORTIT LES VIBRATIONS   

    

  

 

 Disponible pour les pro filés OMEGA 82*16*3000 millimètres.

 Fixation à verrouillage rapide ( clip stop ) pour une sécurité maximale.
 

    
*Ce produit a été

enregistré au Bureau
espagnol des Brevetés

et Marques

. 

Le FTD-OMEGA est lʼappui le plus fin du marché, c'est la solution actuelle et future pour isoler les petits
espaces. En l'utilisant, les plafonds et les doublages acoustiques sont construits avec un minimum d'effort,

obtenant une réduction du bruit aérien de plus de 12 dB (résultat testé en laboratoire). Nos ingénieurs
travaillent chaque jour pour proposer de nouvelles alternatives d'avenir.      

RÉF COULEUR PROFILÉ (mm) CHARGE (kg) 
MIN-MAX

F.PROPRE 
(Hz)

SE-FTD-OMEGA
OMEGA 

82*16*300
       3 - 25  7-15 



   

Youtube
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Guide d'installation rapide

          Modèle FTD-OMEGA  

LʼAPPUI ANTIVIBRATILE LE PLUS FIN 

LES DIMENSIONS DE LA CHAMBRE NE SONT 

PAS UN OBSTACLE POUR LʼISOLATION 

ACOUSTIQUE !

  SENOR Systèmes Antivibratiles 



   

Youtube 

FTD-OMEGA ULTRA
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LʼAPPUI ANTIVIBRATILE EN CAOUTCHOUC LE PLUS FIN AVEC FIXATION
 RÉGLABLE SUR LES PROFILÉS EN ACIER OMEGA 

LA LONGUEUR DU PROFILÉ N'EST PLUS UN PROBLÈME ! 

Le FTD-OMEGA ULTRA est lʼappui le plus fin du marché, c'est la solution actuelle et future pour lʼisolation
 acoustique des petits espaces. En l'utilisant, les plafonds et les doublages acoustiques sont construits avec un 
minimum dʼeffort, obtenant une réduction du bruit aérien de plus de 12 dB (résultat testé en laboratoire). Nos 

ingénieurs travaillent chaque jour pour proposer de nouvelles alternatives d'avenir. 

 
Disponible pour tous les profilés OMEGA de 20 à 90 millimètres de longueur.  
Fixation à verrouillage rapide (clip stop) mobile pour une sécurité maximale. 
    

RÉF COULEUR PROFILÉ 
(mm)

CHARGE (Kg) 
MIN-MAX

F.PROPRE 
(Hz)

SE-FTD-OMEGA 

ULTRA

OMEGA 

20 à 90
       3 - 25  7-15 

*Ce produit a été enregistré au 
Bureau espagnol des Brevetés 

et Marques. 

  SENOR Systèmes Antivibratiles 

MOVEM
ENT



   

Youtube
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Guide d'installation rapide 

          Modèle FTD-OMEGA ULTRA 

LʼAPPUI ANTIVIBRATILE LE PLUS FIN

IL FONCTIONNE AVEC N'IMPORTE QUEL 

PROFILÉ OMEGA ! 

  SENOR Systèmes Antivibratiles 



   

Youtube

 

FTD-NIVEL 47
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LʼAPPUI ANTIVIBRATILE LE PLUS FIN AVEC FIXATION RÉGLABLE SUR DES 
PROFILÉS EN ACIER TC47 OU SIMILAIRES 

LES PLAFONDS TORDUS NE SONT PLUS UN PROBLÈME !     

 
 Le FTD-NIVEL 47 est un appui fin, conçu pour occuper le minimum d'espace nécessaire à lʼisolation acoustique

et pour être directement fixé aux profilés de plafond de 45/48 mm. En l'utilisant, les plafonds et les doublages
acoustiques sont construits avec un minimum d'effort, obtenant une réduction du bruit aérien de plus de 12 dB

(résultat testé en laboratoire). Grâce à son accessoire réglable, il peut niveler les plafonds et les murs tordus.      
 

Disponible pour les profilés PLAFOND de 45 à 48 millimètres. 

Système de nivellement (Nivel-47) pour une installation rapide. 

    

RÉF COULEUR PROFILÉ 
(mm)

CHARGE (Kg) 
MIN-MAX

F.PROPRE 
(Hz)

SE-FTD NIVEL 47 45 à 48        3 - 25  7-15 

*Ce produit a été 
enregistré au Bureau 

espagnol des Brevetés 
et Marques.

  SENOR Systèmes Antivibratiles 



   

Youtube

   

3. 

2. 

 

1.
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Guide d'installation rapide

            Modèle FTD-NIVEL-47

 

  SENOR Systèmes Antivibratiles 

LʼAPPUI ANTIVIBRATILE LE PLUS FIN POUR

RÉDUIRE LES VIBRATIONS

SYSTÈME DE NIVELLEMENT RAPIDE    



   

Youtube

FTD RASTREL-L
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LE SUPPORT AU SOL LE PLUS FIN POUR DES LAMBOURDES EN BOIS
OU EN MÉTAL

LE SUPPORT DÉFINITIF POUR LES SOLS LÉGERS!        

       

 

 Le FTD RASTREL-L est un support ULTRA RAPIDE pour sols légers. Idéal pour isoler les planchers techniques 
avec des lambourdes en bois. Il est fin pour s'adapter aux espaces restreints. Les planchers surélevés sont  
construits avec un minimum d'effort, obtenant une réduction acoustique du bruit d'impact de plus de 29 dB 

(résultat testé en laboratoire). Nos ingénieurs travaillent chaque jour pour proposer de nouvelles alternatives
d’avenir. 

 
 Valable pour toutes les lambourdes en  BOIS de 20 à 55 millimètres de large.

  Moins de temps de travail requis. 
 

RÉF COULEUR PROFILÉ 
(mm)

CHARGE (Kg) 
MIN-MAX

F.PROPRE 
(Hz)

SE-FTD RASTREL-L
BOIS  
ou  

MÉTAL

       3 - 25  7-15 *Ce produit a été enregistré au 
Bureau espagnol des 
Brevetés et Marques. 

  SENOR Systèmes Antivibratiles 



Youtube 
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Guide d'installation rapide 

           Modèle FTD-RASTREL-L

LE SUPPORT ANTIVIBRATILE DÉFINITIF

POUR LES SOLS LÉGERS!  
 

 

  SENOR Systèmes Antivibratiles 



   

Youtube

TS-80 V 150
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UN SUPPORT EN CAOUTCHOUC AVEC SYSTÈME D’ADHÉRENCE POUR 
INSTALLER DES PLANCHERS TECHNIQUES ACOUSTIQUES ou DES BASES 

DʼINERTIE
LE SUPPORT DÉFINITIF POUR LES PLANCHERS EN DALLE DE BÉTON !   

 Le TS-80 V 150 est un amortisseur en CAOUTCHOUC à haute performance, différent et renouvelé. Fabriqué 
avec la technologie la plus avancée et conçu pour éradiquer toute pollution sonore par des moyens solides. 

SE-TS-80 V 150 intègre sur sa base deux butoirs de commande de mouvement et de translation 
BREVETÉES. Sa conception trapézoïdale, avec quatre indentations vers son intérieur formant une figure X, 
améliore son élasticité interne, offrant une excellente stabilité de l'ensemble du système. De cette façon, le 
plancher final offrira une réduction du bruit d'impact de plus de 37 dB (résultat testé en laboratoire). Nos 

ingénieurs travaillent chaque jour pour proposer de nouvelles alternatives d'avenir. 

 
 Recommandé pour lʼutiliser avec des dalles en béton de plus de 50 millimètres d'épaisseur.  

     

RÉF COULEUR USAGE CHARGE (Kg) 
MIN-MAX

F.PROPRE 
(Hz)

SE-TS-80 V 150
PLANCHERS 

ACOUSTIQUES 
EN BÉTON

       35 - 200 7-15 
*Ce produit a été 

enregistré au Bureau 
espagnol des 

Brevetés et Marques. 

  SENOR Systèmes Antivibratiles 



   

Youtube

2. 

3. 

 
1.
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Guide d'installation rapide 

               Modèle TS-80 V 150

LE SUPPORT ANTIVIBRATILE DÉFINITIF POUR
LES PLANCHERS EN DALLE DE BÉTON !  

  SENOR Systèmes Antivibratiles 



   

Youtube

3802-03/TD1
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Deux modèles disponible 
        

SE-3802/TD1: Épaisseur de l'équerre acier : 1,5 mm (plus robuste). 

SE-3803/TD1: Épaisseur de l'équerre acier : 0,8 mm (plus fin). 

LʼAPPUI EN CAOUTCHOUC AVEC DOUBLE FIXATION AU MUR POUR DES 
DOUBLAGES ACOUSTIQUES   

   Le 3802-03/TD1sont des un appuis pour mur en CAOUTCHOUC à haute performance, différents et renouvelés. Il est
fabriqué avec la technologie la plus avancée et conçu pour éradiquer toute pollution sonore par des moyens 

solides sur les murs existants.   
3802-03/TD1 disposent d'un système de contrôle de mouvement et de translation BREVETÉ qui permet au

   support métallique de travailler librement dans les deux sens : vers le mur et vers le montant. La base du support 
est vissée au mur, limitant les degrés de liberté, permettant ainsi à lʼéquerre d'être libre d'effectuer une 

compression axiale dans toutes les directions. Cela améliore son élasticité interne, favorisant l'isolation et une 
meilleure fixation. Ces appuis atténuent les bruits aériens au-dessus de 16 db , un résultat testé en laboratoire. Nos 

ingénieurs travaillent chaque jour pour proposer de nouvelles alternatives pour l’avenir. 

RÉF COULEUR PROFILÉ CHARGE (Kg) 
MIN-MAX

F.PROPRE 
(Hz)

SE-3802-TD1 MONTANT 

48, 70, 90
       5 - 32 7-15 

SE-3803-TD1

*Ce produit a été 
enregistré au Bureau 

espagnol des Brevetés 
et Marques.

  SENOR Systèmes Antivibratiles 



   

Youtube
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Guide d'installation rapide

               Modèle 3802-03/TD1

LʼAPPUI ANTIVIBRATILE DÉFINITIF POUR

LES DOUBLAGES ACOUSTIQUES  

 

 

  SENOR Systèmes Antivibratiles 



   

Youtube
   

TAV-500/11 A
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PLOT ACOUSTIQUE CONÇU POUR DÉSOLIDARISER LES CLOISONS 
SÈCHES ET LES DOUBLAGES ACOUSTIQUES 

RENDEMENT ET DESIGN À LA POINTE ! 

Le TAV-500/11 A  est un plot acoustique spéciale pour découpler le système de mur à ossature métallique de la 
dalle et des murs d'origine. Grâce à cela, la structure métallique autoportante utilisée dans les cloisons 

acoustiques et les systèmes de revêtement est complètement isolée. Il s'agit donc d'un produit indispensable pour 
réduire les nuisances sonores par voie solide. 

Son design ergonomique canalise et isole les éléments de fixation (vis) du reste des matériaux, évitant ainsi les 
fuites sonores. 

 
 UTILISER EXCLUSIVEMENT: dans les rails inférieurs et les montants verticaux. 

RÉF COULEUR PROFILÉS CHARGE (Kg) 
MIN-MAX

F.PROPRE 
(Hz)

SE-TAV-500/11 A
RAIL ET 

MONTANT 

48, 70, 90

       5 - 32 7-15 

*Ce produit a été enregistré au Bureau 
espagnol des Brevetés et Marques 

  SENOR Systèmes Antivibratiles 



   

Youtube

 

 

2. 

1. 
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Guide d'installation rapide

              Modèle TAV-500/11 A

   LE PLOT ANTIVIBRATILE DÉFINITIF

POUR LES SYSTÈMES DE MURS À

OSSATURE MÉTALLIQUE  

  SENOR Systèmes Antivibratiles 



   

Youtube

TAV-500/11 R  
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PLOT ACOUSTIQUE CONÇU POUR DÉSOLIDARISER LES CLOISONS
SÈCHES ET LES DOUBLAGES ACOUSTIQUES 

RENDEMENT ET DESIGN À LA POINTE ! 

 

Le TAV-500/11 R est un plot acoustique spécial pour découpler le système de mur à ossature métallique de la 
dalle et des murs d'origine. Grâce à cela, la structure métallique autoportante utilisée dans les cloisons 

acoustiques et les systèmes de revêtement est complètement isolée. Il s'agit donc d'un produit indispensable pour 
réduire les nuisances sonores par voie solide.

Son design ergonomique canalise et isole les éléments de fixation (vis) du reste des matériaux, évitant ainsi les 
fuites sonores. 

 UTILISER EXCLUSIVEMENT : dans les rails supérieurs.

RÉF COULEUR PROFILÉS CHARGE (Kg) 
MIN-MAX

F.PROPRE
(Hz)

SE-TAV-500/11 R
RAIL 

48, 70, 90
       5 - 50 7-15 

*Ce produit a été enregistré au Bureau 
espagnol des Brevetés et Marques 

  SENOR Systèmes Antivibratiles 



Guide d’installation rapide 

              Modèle TAV-500/11 R
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Youtube

 LE PLOT ACOUSTIQUE DÉFINITIF
 POUR DOUBLAGES ET CLOISONS 

 POUR LES VIBRATIONS

2. 

1. 

SCAN ME

SENOR Systèmes Antivibratiles



  SENOR Systèmes Antivibratiles 

Youtube

UN MONDE DE SOLUTIONS ACOUSTIQUES




