
L´ISOLATEUR HYBRIDE LE PLUS AVANCÉ EN MATIÈRE DE PROTECTION
CONTRE LES VIBRATIONS AVEC FIXATION DIRECTE SUR TOUS LES

TYPES DE PROFILÉS EN ACIER TYPE TC-60

Ref. Se-6050 A/MDSRef. Se-6050 A/MDS SENOR Produits 
Plafonds ACOUSTIQUES HYBRIDES

LE BRUIT VOUS DÉRANGE?LE BRUIT VOUS DÉRANGE?
NOUS AVONS LA SOLUTION

6050 A/MDS est l’isolateur HYBRIDE par excellence 
le plus puissant du marché, est le présent et l’avenir 
pour les espaces bruyants.

Construit des plafonds acoustiques avec des
performances maximales, obtenant des améliorations
acoustiques au bruit aérien au-dessus de 21dB avec 
des résultats déjà testés.

Nos ingénieurs travaillent chaque jour pour proposer
de nouvelles solutions d’avenir.

*SENOR Isolant Acoustiques

Système 3D
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Produit  6050 A/MDS

C’est un isolateur HYBRIDE de 
haute performance, différent 
et rénové. Permet d’isoler et 
séparer les plafonds techniques 
acoustiques au moyen de profils 
en acier galvanisé type TC60, 
RIGI60, MAESTRA 60/27 ou 
similaire. Apportant le máximum 
performance dans le champ 
vibromécanique avec résultats 
incroyable DÉJÀ TESTÉS.
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Classification au FEU

SENOR a rendu cela possible en appli-
quant les dernières technologies dans le 
domaine des vibrations. Ce NOUVEAU 
design a réussi à être le premier isolant 
en obtenant la classification au feu EI-30, 
EI-60, EI-90 et EI-120.

Son composant élastique HYBRIDE fabriqué 
à partir d’un seul ressort métallique selon 
DIN 2095-UNE EN 10270 traité à l’EPOXY 
et combiné à un polymère renouvelé, rend 
possible l’impossible: neutraliser les vibra-
tions sur toute la gamme de fréquences 
excitatrices.
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Système HYBRIDE

Système 3D

Ref. Se-6050 A/MDSRef. Se-6050 A/MDS
SENOR Produits Plafonds ACOUSTIQUES HYBRIDES
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Le support acoustique 6050 A/MDS présente l’avantage
d’incorporer le dispositif de verrouillage le plus sûr du
marché appelé DS (E), apportant qualité et sécurité aux
différents systèmes de toiture. C’est un ancrage ultra rapide
pour la suspension de plafonds acoustiques au moyen de
profilés porte plaques de plâtre laminé type TC-60 mm de
largeur par 27 mm de hauteur.

A: Bouchon supérieur Caoutchouc TC4/GPN avec col sai-
llant pour éviter le contact entre la tige filetée et le boîtier 
d’acier. En plus de fournir un comportement optimal dans 
la réduction des vibrations dans la gamme des moyenne/
haute fréquence (Hz), apporte un parfait tassement du fil 
hélicoïdal du ressort.

B: Le ressort en acier hélicoïdal présente l’avantage
d’éradiquer toute contamination par énergie vibromécani-
que aux moyennes/basses fréquences (Hz). 

C: Boîtier métallique en acier galvanisé de haute qualité
rendement Dx51d + Z275 avec une épaisseur de 2 mm.
Apporte rigidité du système et la compression axiale des
composants élastiques.

Caractéristiques PRINCIPALES
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CC
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D: Bouchon inférieur Caoutchouc TC4/GPN avec 
col saillie pour éviter le contact entre la tige filetée et 
le quai. En plus de fournir un comportement opti-
mal en matière de réduction de vibrations dans la 
gamme moyenne/élevée fréquences (Hz), fournit un 
ajustement parfait du fil hélicoïdal du resort.

E: Dispositif de verrouillage DS en acier galvanisé
haute performance Dx51d + Z275 avec épaisseur 
de1 mm. C’est une pièce simple. Un clip et profil 
fixé! La rapidité et la sécurité, c’est déjà possible!

F: Niveleuse CN fabriquée en acier emboutissage
type DC04 selon norme sidérurgique EN 10131 avec 
une épaisseur de 1,5 mm.

3

ff

Breveté
p.t.200201413/2

SENOR SENOR Produits PlafondsProduits Plafonds ACOUSTIQUES HYBRIDES ACOUSTIQUES HYBRIDES
Ref. Se-6050 A/MDSRef. Se-6050 A/MDS



YouTube
NE MANQUEZ PAS NOTRE CHAINE

YOUTUBE

Dimensions  6050 A/MDS

Vous serez surpris de son performance!

C’est un isolateur idéal pour la conception de pla-
fonds techniciens de l’acoustique.  
Dites NON au bruit!
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REF COULEUR MÉTRIQUE
MIN-MAX

PROFILÉ
(mm)

CHARGE Kg
MIN-MAX

SE-6050 A/MDS 6-8 60 30 - 75
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ESCALA 2:1

TÍTULO

DIMENSIONES
UNIDADES

cm
ÁNG. PROY. TAMAÑO

A3
ESCALA

1:1
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

09/26/23
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PARÁMETROS DE DISEÑO HÍBRIDO:

RESORTE HELICOIDAL.

(d) Diámetro del alambre:
5,30 mm. Bobinas activas: 4,5
(Do) Diámetro exterior: 35,50
mm
(Lo) Longitud
descargada:40,30 mm
(Fp) Precarga: 350N
(Ff) Carga aplicada: 750N

Módulo de rigidez: 72864 N/m

—————————————————————————————

GOMA KRAIBURG TPE
Ref: TC5XNG
Dureza: 45 +- 5 ShoreA
Color: Azul

Mod. 60MDS Ref.SE-6050 A/MDS
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Fuerza

324,10 Kg
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 1X 14:49:26
25 sept. 2023

Máquina de ensayo

 Volver al inicio...

SE6050AMDS1
2

Receta

ENSAYO ROTURA

realizada en Máquina A

Fuerza [50,00  Kg  · · ·  500,00  Kg]

Posición [188,790  mm]

Eliminar trabajo



0,00 Kg 29,38 Kg 332,60 Kg

0,002 mm 70,129 mm 111,145 mm

mínimo media máximo

25705/202

SEIJOR

SENIOR



Fuerza

73,20 Kg
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18,027 mm

14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30
0 mm

100 mm

200 mm
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 1X 14:16:21
25 sept. 2023

Máquina de ensayo

 Volver al inicio...

SE6050AMDS1
2

Receta

ENSAYO ROTURA

realizada en Máquina A

Fuerza [50,00  Kg  · · ·  500,00  Kg]

Posición [188,790  mm]

Eliminar trabajo



0,00 Kg 29,38 Kg 332,60 Kg

0,002 mm 70,129 mm 111,145 mm

mínimo media máximo



Traçabilitié / Date: 25 de Septembre 2023
Mode d’échec: Dépasse la limite élastique des plis du profilé en atteignant 
les 324,10 Kg. Nous continuons seulement l’isolateur jusqu’à ce qu’il atteigne 
332,60 Kg, moment où le profil du support se détache et descend brusquement 
la ligne de force jusqu’à atteindre 20,00 Kg. L’essai est terminé à rupture. Con-
forme à la norme UNE-EN 13964:2016/A1 en tant qu’amortisseur avec charges 
comprises entre 30 et 75 Kg de charge maximale.

Essai de Déformation

UNE-EN ISO 10846-1:2009
Acoustique et Vibrations:
Mesure en laboratoire des propriétés de transfert vibroacoustiques d’éléments 
élastiques.
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Tableau des résultats: COMPRESSION AXIALE

CHARGE
(Kg)

FLÈCHE
(mm)

F.RÈSONANCE
(Hz)

BALAYAGE
(mm)

% ISOLATION
(mm)

28 9,43 4,65 25 96,4250 99,13

37 11,19 4,38 25 96,8350 99,23

48 13,39 3,94 25 97,4550 99,38

59  15,36 3,60 25 97,8850 99,48

68 16,86 3,31 25 98,2250 99,56

Breveté
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Ref.
SE-6050 A/MDS
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78 18,75 3,09 25 98,4550 99,62
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Prédiction ACOUSTIQUE

AKUSTIKA ARLOA/AREA DE ACUSTICA 
Eraikuntzaren Kalitate Kontrolerako Laborategia 
Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación 
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Techo suspendido 
 
 6 (perimetral) 

Suelo referencia pesado 

Índice de Mejora de reducción acústica de un revestimiento sobre suelo de referencia pesado 
según UNE‐EN ISO 10140‐1:2016 Anexo G 

Medidas en Laboratorio según UNE‐EN ISO 10140‐2:2011 
Nº Resultado: B2021‐160‐M865 MRA  Fecha Ensayo: 25/11/2021 
Solicitante: SUSPENSIONES ELÁSTICAS DEL NORTE, S.L. (SENOR)  
Muestra: TECHO SUSPENDIDO ACÚSTICO (SENOR+ChovA) EI120:  
‐ SE‐ SRC (SENOR) 
‐ SE‐60M/DS (HÍBRIDO) (SENOR) 
‐ SE‐CN (SENOR) 
‐ SE‐BEC‐10X80 (SENOR) 
‐ PERFILES de 60 mm 
‐ SE‐F/RAPID 60 DS2 (SENOR) 
‐ SE‐MONT‐BICAPA‐40 (SENOR) 
‐ ChovANAPA 4cm PANEL 600 (ChovA) 
‐ ViscoLAM AUTOADHESIVA (ChovA) 
‐ PYL 25 
Suelo de referencia pesado: Losa de hormigón armado de 150 
mm (375 kg/m2), ensayado el 22 de noviembre de 2021 (Ln,0). 
Masa superficial estimada muestra: 48 kg/m2 

Área, S, muestra: 13,86 m2 (3,3x4,2m)  Tcámaras: 18,3 ºC 

Volumen sala receptora: 60,6 m3  HRcámaras: 43 % 
Volumen sala emisora: 56,4 m3  Pcámaras: 951 mbar 
 

f (Hz)  Rcon (dB)  Rsin (dB)  ∆R (dB) 
100  58,0 *  38,3  19,7 * 
125  59,2 *  43,9  15,3 * 
160  60,2 *  40,0  20,2 * 
200  62,7 *  43,8  18,9 * 
250  67,4 *  46,5  20,9 * 
315  65,9 *  48,1  17,8 * 
400  76,4 *  52,7  23,7 * 
500  80,5 *  55,2  25,3 * 
630  83,1 *  56,5  26,6 * 
800  87,9 *  58,2  29,7 * 
1000  95,3 *  60,2  35,1 * 
1250  98,7 *  62,0  36,7 * 
1600  101,6 *  64,1  37,5 * 
2000  108,2 *  67,3  40,9 * 
2500  107,4 #  70,8  36,6 * 
3150  103,0 #  73,9  29,1 * 
4000  101,1 #  75,2 *  25,9 * 
5000  98,6 #  77,5 *  21,1 * 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

*R’ y ∆R ≥ valor indicado (límite medida por aprox. R’max). # R’ y ∆R ≥ valor indicado (límite medida por aprox. ruido de fondo y R’max). ** Índice global ≥ valor indicado.

Rw(C; Ctr)con: 78(‐2;‐7) dB **  Rw(C; Ctr)sin: 57(‐1; ‐5) dB 
RA,con:  77,3 dBA **  RA,sin:  56,9 dBA 
RA,tr,con:  71,3 dBA **  RA,tr,sin:  51,6 dBA 

Índices ponderados según UNE‐EN ISO 10140‐1:2016 Anexo G: 

∆Rw,pesado = 22 dB **   /   ∆(Rw+C)pesado = 21 dBA **   /   ∆(Rw+Ctr)pesado = 21 dBA ** 
∆(Rw+C100‐5000)pesado  = 21 dBA **    /   ∆(Rw+Ctr,100‐5000)pesado  = 21 dBA **       
Evaluación basada en medidas de laboratorio mediante método de ingeniería 
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1. SE‐SRC 
2. Varilla roscada 
3. SE‐60M/DS (HÍBRIDO) 
4. SE‐CN 
5. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 
6. SE‐BEC‐10x80 
7. PERFILES de 60 mm (CD 60/27 Z1) 
8. SE‐F/RAPID 60 DS2 
9. SE‐MONT‐BICAPA‐40 
10. ChovANAPA 4cm PANEL 600 (2 uds) 
11. ViscoLAM AUTOADHESIVA 
12. PYL 25 
Cámara forjado‐placas capa 
interior: 240 mm 
Espesor muestra: 299,5 mm 
 

L´ISOLATEUR HYBRIDE LE PLUS AVANCÉ EN MATIÈRE DE 
PROTECTION CONTRE LES VIBRATIONS AVEC FIXATION 

DIRECTE SUR TOUS LES TYPES DE PROFILÉS EN ACIER TYPE 
TC-60
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EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

Techo suspendido 
 
 6 (perimetral) 

Suelo referencia pesado 

Reducción del nivel de presión sonora de impactos, según UNE‐EN ISO 10140‐1:2016, Anexo H 

Medidas en laboratorio 
Nº de resultado: B2021‐160‐M865 MRI   Fecha de ensayo: 25/11/2021   
Solicitante: SUSPENSIONES ELÁSTICAS DEL NORTE, S.L. (SENOR) 
Muestra: TECHO SUSPENDIDO ACÚSTICO (SENOR+ChovA) EI120:  
‐ SE‐ SRC (SENOR) 
‐ SE‐60M/DS (HÍBRIDO) (SENOR) 
‐ SE‐CN (SENOR) 
‐ SE‐BEC‐10X80 (SENOR) 
‐ PERFILES de 60 mm 
‐ SE‐F/RAPID 60 DS2 (SENOR) 
‐ SE‐MONT‐BICAPA‐40 (SENOR) 
‐ ChovANAPA (ChovA) 
‐ ViscoLAM (ChovA) 
‐ PYL 25 
Suelo  de  referencia  pesado:  Losa  de  hormigón 
armado de 150 mm  (375 kg/m2),  ensayado el  22 
de noviembre de 2021 (Ln,0). 
Masa superficial estimada muestra: 48 kg/m2 

Área, S, muestra: 13,86 m2 (3,3x4,2m)   
Volumen sala receptora: 60,6 m3 

Volumen sala emisora: 56,4 m3 
Tcentro superficie superior suelo: 18,5 ºC 
Tcámaras: 18,3 ºC 
HRcámaras: 43 % 
Pcámaras: 951 mbar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

f (Hz)  Ln,0 (dB)  Ln (dB)  ΔL (dB) 
100  68,9  51,8  17,1 
125  62,4  45,1  17,3 
160  67,6  47,5  20,1 
200  68,0  48,0  20,0 
250  66,0  44,9  21,1 
315  68,7  49,0  19,7 
400  67,6  41,8  25,8 
500  67,8  40,9  26,9 
630  69,0  41,1  27,9 
800  70,3  38,0  32,3 
1000  71,3  34,6  36,7 
1250  71,5  34,1  37,4 
1600  71,8  33,8  38,0 
2000  71,1  30,3  40,8 
2500  70,3  28,2  42,1 
3150  69,9  27,1  42,8 
4000  69,8  25,5  44,3 
5000  68,7  21,0  47,7 

Evaluación según UNE‐EN ISO 717‐2:2021:  ∆Lw (CI,∆): 34 (‐10) dB   
Ln,0,w: 77 dB; Ln,w: 42 dB; Ln,r,w: 44 dB; CI,r: ‐1 dB.       
Estos resultados se basan en ensayos realizados con una fuente artificial bajo condiciones de laboratorio (método de ingeniería)     4   /   L  E    4   5   6
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1. SE‐SRC 
2. Varilla roscada 
3. SE‐60M/DS (HÍBRIDO) 
4. SE‐CN 
5. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 
6. SE‐BEC‐10x80 
7. PERFILES de 60 mm (CD 60/27 Z1) 
8. SE‐F/RAPID 60 DS2 
9. SE‐MONT‐BICAPA‐40 
10. ChovANAPA 2 uds x 40 mm 
11. ViscoLAM 
12. PYL 25 
Cámara forjado‐placas capa 
interior: 240 mm 
Espesor muestra: 299,5 mm 
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L´ISOLATEUR HYBRIDE LE PLUS AVANCÉ EN MATIÈRE DE 
PROTECTION CONTRE LES VIBRATIONS AVEC FIXATION 
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