
PL-50/G

Beschreibung und Verwendung

Das Modell PL-50/G von SENOR es handelt sich um ein Direktabhánger aus hochwertigem verzinktem 
Stahl. DX51 D + Z275 M A C v o n 1,5 mm kantenstärke. Es enthält eine Nivellierhülse aus Polypropylen mit 
einer breiten Flügelmutter im Inneren.

Sein Haupteinsatzgebiet ist der Einbau von durchgehenden Gipskartondecken, bei denen Sägeprofile zum 
Einsatz kommen.( gezähnt) von Typ Still Prim 50 (Placo) und Profil Säge SR (Knauf).

Referenzen 

SE-PL-50/G M6: Abhänger nivelier von metrik 6 
Produkt erhältlich in Boxen von 30 und 100 Stück 

Hauptvorteile

             Sein Design begünstigt eine schnelle und sichere Befestigung am Profil und ermöglicht eine 
            Installation in 

            Polypropylen-Hülse:  

                  Ermöglicht schnelles und einfaches

                  Nivellieren Leitet kein Strom

                  Mit Thermisch Break (RPT) Dank des Materials, aus dem es besteht, 
                  wird die Übertragung von Kälte und Wärme verringert, wirkt somit 
                  als Wärmeisolator.
                 
                  Verhindert Kondensation durch Temperaturschwankungen.  
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