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Die Tragplatte von SENOR es handelt sich um ein Befestigungszubehör aus kaltgewalztem DC04-Stahl 
mit verzinkter Oberfläche und einer Dicke von 2 mm. Seine Konvexform ermöglicht eine gute Setzung von 
oberflächen mit unregelmässigkeiten. Im Gegensatz zu anderen Zubehörteilen verfügt es über zwei Befes-
tigungspunkte, was für mehr Sicherheit sorgt.

Sein Haupteinsatzgebiet ist die Abstützung von Decken und Klima- und Kühlmaschinen bzw. -kanälen. 
Es kann auf jeder Oberfläche (Holz, Beton oder Eisen) verwendet werden. Die Tragplatte ist erhältlich in 
verschiedenen Metriken, mit oder ohne EPDM CR-130 die die Setzung auf unregelmässigen oberflächen 
verbessert.

Referenz 

SE-SR-M6: Tragplatte (metrik6)
SE-SR-M8: Tragplatte (metrik8) 

SE-SRC-M6: Tragplatte mit EPDM CR-130 (metrik 6)
SE-SRC-M8: Tragplatte mit EPDM CR-130 (metrik 8)

Produkt erhältlich in Box von 75 stück 
Hauptvorteile
  
             Seine zwei Befestigungspunkte bieten mehr Sicherheit an als Einpunktzubehör.
              
             Dank seiner Dicke von 2 mm kann es mehr Lasten tragen als herkömmliches Zubehör mit
             dünner oder 1 mm Dicke.

             Sehr vielseitiges Produkt, da es auf jeder Oberfläche verwendet werden 
             kann: Holz, Beton oder Eisen.

             Das EPDM CR-130 erreicht eine bessere setzung an Oberflächen und eine 
             thermische besserung durch Trennung des Metalls von der Oberfläche.
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